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TAMANHO DA ARTE: Temos varios tamanhos padronizados ou venda por metro quadrado.

BAN N ERS E FAIXAS MARGEM DE SEGURANCA: Para uma melhor estética, faca com 50mm a partir das bordas
IMPRESSAO: 4x4

RESPEITE AS
ORIENTACOES
DAS MARGENS DE
SEGURANCA E
SANGRIA

= Area de impressao

w%APAGUE TODAS AS INFORMACOES DO GABARITO
ANTES DE GERAR O ARQUIVO PDF/X1-A PARA IMPRESSAQ***

01 Veja abaixo como montar a sua arte para envio do seu arquivo

e Banners e Faixas
Lona 440g com impressao UV

Banners e faixas sdo muito procurados para eventos, - -
divulgacdo de promocgdes, aniversarios e muitas T gL |
outras ocasifes. Com tecnologia de impressdo UV

e lona altamente resistente, vocé pode garantir a
qualidade para o seu cliente.
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A diferenga entre estes produtos esta em seu RUFEF £
acabamento. Os banners sdo produzidos com bastdes
horizontais e as faixas com bastdes verticais. Veja a
diferenga nas imagens ao lado.

Arquivos para banners, lonas e adesivos em m? podem ficar muito grandes,
ultrapassando o limite de envio do site que sdo 100mb por arquivo. Uma dica para
reduzir o tamanho do seu arquivo sem perder qualidade é reduzir a arte
proporcionalmente em 25% antes de gerar o arquivo em PDF. Veja o exemplo Abaixo:
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1000mm 250mm
sua arte no tamanho final Apobs converter o arquivo em bitmap Pronto! Agora vocé tem um

desejado (grande). Depois de finalizar no tamanho original, reduza a arte arquivo com tamanho reduzido
a criacao, converta todos os efeitos e proporcionalmente em 25% juntamente e com qualidade para impresséao.
o fundo em um sé bitmap CMYK com com a pagina e publique o arquivo em Atencgao! antes de anexar o PDF
300 dpi’s. PDF/X1-a. no site, abra o arquivo e confira

todos os dados.

ATENGAO: Delete todas as informacées que estdo fora da pagina, deixando
apenas o que deseja que seja impresso dentro da pagina de impressao.

oz Instrucoes para fechamento do arquivo

PALETA DE CORES: Utilize sempre a paleta de cores BATIDA DE VERSO: Siga sempre a BATIDA DE VERSO
PADRAO CMYK, nunca faca seus arquivos em RGB padrdo. A batida de verso correta é CABECA COM CABECA
ou PANTONE. ou PE COM PE.

EFEITOS E IMAGENS: Antes de finalizar sua arte
converta todas as imagens, efeitos, degrades em um sé bitmap
com 300dpi junto com o fundo. Para rifas 1x0, converta
em tons de cinza. Para rifas 4x0, converta em CMYK.

***NAQ ENVIE TEXTOS COM CORPO MENORES QUE 6pts™**
“*NAO ENVIE FIOS E CONTORNOS COM ESPESSURA MENORES QUE 0,3PTS***

Entre em contato atraves
do nosso whatsapp.

Contrate o servico de
criacao de arte.
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